Technisches Datenblatt

Bezeichnung: FireMat Gold Edition

Material: / 85 % Lapitron / 15 % Twaron

Farbe: braun-goid

Breite: 150 cm Materialstéirke : - 0,8 mm

Konstruiktion 4y s Bindung - Flachengewicht
1 Képer2/1z 850 g/m? + 5%
Beschichtung Vorderseite Poiysibxan FR HT transparent
' Riickseite ~ Polysiloxan FR HT Schwarz

Héchstzugkraft Dehnung DIN ENISC 13934-1:
Kette 6800 N 3.5% 2013-08
Schuss . 5700 N 4.0%

Weitérréissfestigkeit DIN EN 1875-3:1997
Lingsrichtung 1070 N
Querrichtung 1030 N
Abriebfesfigkeit ASTM 4157
min. 20,000 T/12 Kpa keine Fadenverelzung
2.000 7T
Stempeldurchdriickkraft DIN EN IS0 122386:

Stempeldurchdriickkraft : ) 5,75 KN ‘ 2006.11
Burchdriickverformung : ISR e v - CBR-Versuch.

F!amvmenclurchgarigsbesténdigkeit bei Frachtflugzeugen

ol

Aircraft Material Fire Test FARIARICS 25,
| Flammendurchgang (sec) 1o kein Durchdringen App. F, Part i
Maximaltemperatur Riickseite ) 116 - 187 °C
nach Sekunden 160 -300 s
Nachbrennen NEIN
Nachgliihen NEIN,
Test bestanden . - S8
Brennerkalibrierung : 927 1000 °C |, Hitzedurchgang : 8,17 Wiem?2
Werte im Datenblatt stellen MeBwerte aktueller Priiffungen dar Anikslbeschreibing
: Gewebe aus
ESD geeignet: Nicht ESD- geeignet . Lapitron/ para-Aramid verstarkt
Bindazng K21z
~ Leitfahigkeit: Nicht leitfahig - Farbe: Eigenfarbe braun / gold

o . . Gewicht: ca. 500 gm? msgesamt
Antistatische Eigenschaften: Nur gering (nicht merklich) aufladbar. :  Breite: ca. 155¢m .

Beschtchtung»
eins. Schwarz, flammhemmend,

zweile Seite transparent ﬂammhemmend
ca. 200g/m? | insgesamt



