
Verwendungshinweise als Induktionsmatte auf Induktionsherd 
 
 
 
Hinweis zur Verwendung: 
Für den Einsatz als Induktionsmatte auf Induktionsherd sind alle FireMat Varianten geeignet.  
Die FireMat Induktionsmatte ist nicht für herkömmliche Cerankochfelder (Glaskeramik-
Kochfelder) geeignet. Sie entfaltet jedoch ihre optimale Leistung auf Induktionskochfeldern 
oder -herden. Die feuerfesten Oberflächen bieten eine ideale Unterlage für elektrische 
Geräte wie Kaffeemaschinen, Mikrowellen und Wasserkocher. 
 
 
 
Verwendung als Induktionsmatte / Silk Edition + Silk-A Edition: 
Bitte stellen Sie sicher, dass die glänzende Seite nach oben zeigt und legen Sie Ihren Kochtopf 
darauf. Dadurch wird ein Verrutschen der Töpfe verhindert. Sollte die glänzende Seite nach 
unten zeigen, kann es während des Kochvorgangs zu leichten Verformungen am Rand 
kommen, die sich jedoch nach dem Waschen wieder zurückbilden.  
Die FireMat Induktionsmatte ist beidseitig verwendbar. 
 
 
 
Reinigungshinweise: 
Zur Reinigung Ihrer FireMat empfehlen wir die Nassreinigung bei einer Temperatur von 60°C. 
Verwenden Sie dazu flüssige Reinigungsmittel, die nicht stark alkalisch sind. Vermeiden Sie 
die Verwendung von optischen Aufhellern, Bleichmitteln und Weichspülern. Bitte beachten 
Sie, dass eine chemische Reinigung nicht möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen oder für weitere Unterstützung steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur 
Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter info@firemat.de. 


